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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

VYROBCE: PREFA Troubelice a.s.
Troubelice 24, 783 83
ICO: 47676655
DIC: CZ47676655
PROVOZOVNA: Troubelice
TYP VYROBKU: Betonové prefabrikaty - prvky opérnych stén
VARIANTA: Prvky uhlovych stén tvar L (ozn. IZT) a tvar T (ozn. GREFA).
URCENE K POUZITI: Prvky opérnych stén z Zelezobetonu jsou urc¢eny pro pouziti jako

operné stény k zachyceni zemnich tlaki pro skladky sypkych
materidll, sildznich jam, stén hnojist’, apod.

POSTUP POSUZOVANI: Ik
HARMONIZOVANA NORMA: [CSN EN 1528:2009
OZNAMENY SUBJEKT: QUALIFORM, a.s., Malty 8, 642 00 Brno, oznameny subjekt &. 15

44, provedl pocate¢ni inspekci a nadale provadi prabézny dozor
posuzovani a hodnoceni fizeni vyroby a vydal:

Certifikat systému fizeni vyroby: ¢. 1544-CPD-081 ze dne 17.6.2011
Osvédceni o shodé tizeni vyroby: ¢. 1544-CPR-0066 ze dne 30.4.2014
Rozhodnuti o posouzeni: ¢. 1544-CPR-0066 ze dne 10.5.2016

DEKLAROVANE VLASTNOSTI

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY: VLASTNOSTI: ’ z
HARMONIZOVANE TECHNICKE SPECIFIKACE:
Pevnost betonu min. C30/37 EN 206
Mezni pevnost v tahu betonarské
MPa
vyztuze 230 EN 100800
Mez kluzu betonarské vyztuze 500 - 650 MPa
Propustnost vodni pary a tvanlivost | - 4 specifikace EN 15258
viz ndvrhova specifikace

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobee uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Troubelicich dne 10.5.2021
Ing. Zdenek Brachar

Firma je zapséna u Kraj. soudu v Ostravé oddil B, viozka 723
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